Anschluss |/ Air eniry Gi/4

Menrwene [ Dimanson 5,5mm
Arbeftzdnick / Air pressure 210 bar
Temparatur / Temparatura A0°G-- +50°C
Schutzart / Enclosune PI65 - - I 40050
Spannung / Volage HVAC ZVDC 230§AC
Lestung / Power corsumplion 5V 3W SWA
Menrdurchilugs ' Air fiow 450 /min
Description

- Solencid valve NAMUR with combined 5/2 - and 3/2 - ways function with standard coil
and connector

= Easy change over fram 5/2 - ta 3/2 - ways operabion By mnovalive sealing plabe

- Single stable version

- Manual override &= standard

= Body Aluminium anodised, with minamal external dimensions

- NAMUR coupling plabe PAB-307% Glass fibre

- Pigton Stainless steel AIS| 303, Sealings NBR, Screws Stainless steel AISI 304

Beschreibund

- Magnetvantil NAMUR mit kombinierter 572 - und 3,2 - Wege Funkbion mit Standardapule
und Gerdtestecker

= Leichtes Umschalien von 8/2 - auf 3/2 - Wege durch innovative Wendedichiung

- Luftfedermickstellung

- Serienméfig mit Motbet&tigung

- Gahause Alumimsum aloasart, mit memmalan AuBenabmessungen

- NAMUR Adapterplatbe PAS - 30% GF

- Kolben Edetstahl 1,43085, Dichhungen NBR, Schrauben Edelstahl 1,430
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